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VORWORT

Produkte der CMCO Industrial Products GmbH sind nach dem Stand der Technik und den
anerkannten guiltigen Regeln gebaut. Durch unsachgemé&Be Handhabungen kénnen dennoch
bei der Verwendung der Produkte Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
auftreten bzw. Beschadigungen am Hebezeug oder anderen Sachwerten entstehen.

Das Bedienpersonal muss vor Arbeitsbeginn eingewiesen worden sein. Dazu ist die
Betriebsanleitung von jedem Bediener vor der ersten Inbetriebnahme sorgfaltig zu lesen.
Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, das Produkt kennen zu lermnen und die
bestimmungsgemaBen Einsatzmdglichkeiten zu nutzen. Die Betriebsanleitung enthalt wichtige
Hinweise, um das Produkt sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung
hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die
Zuverlassigkeit und Lebensdauer des Produktes zu erhdhen. Die Betriebsanleitung muss
standig am Einsatzort des Produktes verfligbar sein. Neben der Betriebsanleitung und den im
Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur
Unfallverhitungsvorschrift sind auch die anerkannten Regeln flr sicherheits- und
fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Das Personal fur Bedienung, Wartung oder Reparatur des Produktes muss die Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung lesen, verstehen und befolgen.

Die beschriebenen SchutzmaBnahmen flihren nur dann zu der erforderlichen Sicherheit, wenn
das Produkt bestimmungsgemaRn betrieben und entsprechend den Hinweisen installiert bzw.
gewartet wird. Der Betreiber ist verpflichtet, einen sicheren und gefahrlosen Betrieb zu
gewahrleisten.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das Lastaufnahmemittel dient dem Transport und Stapeln von liegenden Tragern mit
vertikaler Lage des Steges sowie dem Hantieren von Blechen und Profilmaterial. Dabei ist auf
den Greifbereich zu achten (Tab. 1).

Aufgrund seiner geschlitzten Festbacke kann der Greifer auch stirnseitig an Tragern
angeschlagen werden (Fig. 1). In diesem Fall wird das Lastaufnahmemittel grundsétzlich als
zweistrangiges Hebegeschirr eingesetzt.

Eine andere oder darlber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman. Fir
hieraus resultierende Schaden haftet die Firma Columbus McKinnon Industrial Products
GmbH nicht. Das Risiko tragt allein der Anwender/Betreiber.

Das Lastaufnahmemittel ist fUr alle Hebeguter aus Stahl geeignet, auf die es sich bis zum
Maulanschlag aufschieben lasst und deren Oberflachenharte HRC 30 nicht tberschreitet.

Die auf dem Gerat angegebene Tragfahigkeit (WLL) ist die maximale Last, die angeschlagen
werden darf.

Die Mindestlast ist auf der Gerateseite angegeben. Sie muss unbedingt eingehalten werden,
da sonst die zum sicheren Transport erforderliche Klemmbkraft nicht erreicht wird.

Der Aufenthalt unter einer angehobenen Last ist verboten.

Lasten nicht Uber langere Zeit oder unbeaufsichtigt in angehobenem oder gespanntem
Zustand belassen.

Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon Uberzeugt hat,
dass die Last richtig angeschlagen ist und sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
Beim Einhangen des Lastaufnahmemittels ist vom Bediener darauf zu achten, dass das
Lastaufnahmemittel so bedient werden kann, dass der Bediener weder durch das Gerét selbst
noch durch das Tragmittel oder die Last gefahrdet wird.

Vor dem Einsatz des Lastaufnahmemittels in besonderen Atmospharen (hohe Feuchtigkeit,
salzig, atzend, basisch) oder der Handhabung gefahrlicher Giter (z.B. feuerflissige Massen,
radioaktive Materialien) ist mit dem Hersteller Riicksprache zu halten.

Das Lastaufnahmemittel kann in einer Umgebungstemperatur zwischen —40 °C und +100 °C
eingesetzt werden. Bei Extrembedingungen muss mit dem Hersteller Ricksprache genommen
werden.
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PRUFUNG VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Laut bestehenden nationalen/internationalen Unfallverhitungs- bzw. Sicherheitsvorschriften
mussen Lastaufnahmemittel

» geman der Gefahrenbeurteilung des Betreibers,

» vor der ersten Inbetriebnahme,

« vor der Wiederinbetriebnahme nach Stilllegung

* nach grundlegenden Anderungen,

« jedoch mindestens 1 x jahrlich durch eine befahigte Person geprift werden.

ACHTUNG: Die jeweiligen Einsatzbedingungen (z.B. in der Galvanik) kénnen kiirzere
Priifintervalle notwendig machen.

Reparaturarbeiten dirfen nur von Fachwerkstatten, die Original TIGRIP-Ersatzteile
verwenden, durchgefiihrt werden. Die Prifung (im Wesentlichen Sicht- und Funktionsprifung)
hat sich auf die Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen sowie auf den
Zustand des Gerates, der Tragmittel, der Ausristung und der Tragkonstruktion hinsichtlich
Beschadigung, VerschleiB, Korrosion oder sonstigen Veranderungen zu erstrecken.

Die Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prifungen missen dokumentiert werden (z.B.
in der CMCO-Werksbescheinigung).

Auf  Verlangen sind die Ergebnisse der Prifungen und die sachgemaBe
Reparaturdurchfihrung nachzuweisen.

Lackbeschadigungen sind auszubessern, um Korrosion zu vermeiden. Alle Gelenkstellen und
Gleitflachen sind leicht zu schmieren. Bei starker Verschmutzung ist das Gerat zu reinigen.

PRUFUNG VOR ARBEITSBEGINN

Es ist darauf zu achten, dass die Oberflachen des Hebegutes, wo das Lastaufnahmemittel
angeschlagen wird, méglichst fett-, farb-, schmutz-, zunder- und beschichtungsfrei sind, so
dass der Kontakt der Zahne zum Hebegut nicht behindert wird.

Klemmbacken auf VerschleiB und Mangel prifen. Sie missen ein sauberes Profil besitzen.
Das gesamte Lastaufnahmemittel ist auf Beschadigungen, Risse oder Verformungen hin zu
dberprifen.

Das Lastaufnahmemittel muss sich leichtgéngig 6ffnen und schlieBen lassen.

Zugfeder Uberprifen. Befindet sich der SchlieBhebel in der Stellung ,Zu“, muss diese eine
deutlich spirbare Federkraft aufweisen, wenn man auf die Aufhangedse driickt.

GEBRAUCH DES LASTAUFNAHMEMITTELS

Das Lastaufnahmemittel ist mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattet. Ist der Bedienhebel
in der Stellung "Auf" arretiert, ist die Klemmbacke angehoben und der Zugang zum Maulgrund
frei. In dieser Stellung ist das Lastaufnahmemittel mit seinem Maul bis zum Anschlag auf das
zu transportierende Hebegut zu schieben.

Durch Umlegen des Hebels in die Stellung "Zu" wird die Klemmbacke freigegeben. Aufgrund
der Federvorspannkraft wird die Klemmbacke gegen das Hebegut gedrlickt. Dadurch ist
gewahrleistet, dass das aufgesetzte Lastaufnahmemittel infolge eben dieser Federkraft auch
ohne Zugbelastung am Hebegut angeklemmt bleibt. Das Hebegut kann nun angehoben und
transportiert werden.
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Bei Verschlei3 in den Lagerstellen, der sich durch groBes Spiel in den Gelenkstellen von
Aufhéangedse, Zuglaschen oder Klemmbacke zeigt, darf das Lastaufnahmemittel nicht mehr
zum Einsatz kommen.

Die Instandsetzung d.h. der Austausch der verschlissenen Bauteile ist unbedingt erforderlich,
wenn das Spiel zwischen Klemmbacke und Aufhangeése 3mm Uberschreitet. Die Uberpriifung
des Spiels erfolgt, indem mit der einen Hand die Klemmbacke gehalten und mit der Anderen
die Aufhadngebse in Zugrichtung hin und her bewegt wird. Die Zugfeder ist vor der
Uberprifung auszuhangen.

Reparaturen durfen nur von Fachwerkstatten, die Original TIGRIP-Ersatzteile
verwenden, durchgefiihrt werden.

Nach einer erfolgten Reparatur sowie nach langerer Standzeit ist das Lastaufnahmemittel vor
der Wiederinbetriebnahme erneut zu prifen.

Die Prifungen sind vom Betreiber zu veranlassen.

TRANSPORT, LAGERUNG, AUSSERBETRIEBNAHME UND
ENTSORGUNG

Beim Transport des Gerates sind folgende Punkte zu beachten:
» Gerat nicht stiirzen oder werfen, immer vorsichtig absetzen.
» Geeignete Transportmittel verwenden. Diese richten sich nach den 6értlichen Gegebenheiten.

Bei der Lagerung oder der voriibergehenden AuBerbetriebnahme des Gerates sind
folgende Punkte zu beachten:

 Das Geréat an einem sauberen, trockenen und mdglichst frostfreien Ort lagern.

» Das Gerat vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Schaden durch eine geeignete Abdeckung
schutzen.

* Soll das Gerat nach der AuBerbetriebnahme wieder zum Einsatz kommen, ist es zuvor einer
erneuten Prifung durch eine befahigte Person zu unterziehen.

Entsorgung:

Nach AuBerbetriebnahme sind die Teile des Gerates und gegebenenfalls die Betriebsstoffe
(Ole, Fette, etc.) entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung
zuzufthren bzw. zu entsorgen.

Weitere Informationen und Betriebsanleitungen zum Download sind unter
www.cmco.eu zu finden!
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INTRODUCTION

Products of CMCO Industrial Products GmbH have been built in accordance with the state-of-
the-art and generally accepted engineering standards. Nonetheless, incorrect handling when
using the products may cause dangers to life and limb of the user or third parties and/or
damage to the hoist or other property.

The operating personnel must have been instructed before starting work. For this purpose, all
operators must read these operating instructions carefully prior to the initial operation.

These operating instructions are intended to acquaint the user with the product and enable
him to use it to the full extent of its intended capabilities. The operating instructions contain
important information on how to operate the product in a safe, correct and economic way.
Acting in accordance with these instructions helps to avoid dangers, reduce repair costs and
downtimes and to increase the reliability and lifetime of the product. The instructions must
always be available at the place where the product is operated. Apart from the operating
instructions and the accident prevention act valid for the respective country and area where
the product is used, the commonly accepted regulations for safe and professional work must
also be adhered to.

The personnel responsible for operation, maintenance or repair of the product must read,
understand and follow these operating instructions.

The indicated protective measures will only provide the necessary safety, if the product is
operated correctly and installed and/or maintained according to the instructions. The operating
company is committed to ensure safe and trouble-free operation of the product.

CORRECT OPERATION

The load lifting attachment is used for transporting and stacking of horizontal girders with
upright web as well as for handling sheet metal plates and profile material. The jaw capacity
must be observed (Tab. 1).

Due to the split fixed jaw, the grab can also be attached centrally on the end of the girder (Fig.
1). In this case, the load lifting attachment is always used in pairs as a two-legged lifting gear.
Any different or exceeding use is considered incorrect. Columbus McKinnon Industrial
Products GmbH will not accept any liability for damage resulting from such use. The risk is
borne by the user/operating company alone.

The load lifting attachment is suitable for all loads of steel that can be fully entered into the
mouth of the clamp and have a surface hardness of up to max. HRC 30.

The load capacity indicated on the unit is the maximum working load limit (WLL) that may be
attached.

The min. load is indicated on the side of the unit. It must always be complied with, as
otherwise the clamping force required for safe transport will not be reached.

Do not allow personnel to stay or pass under a suspended load.

A lifted or clamped load must not be left unattended or remain lifted or clamped for a longer
period of time.

The operator may start moving the load only after it has been attached correctly and all
persons are clear of the danger zone.

When suspending the load lifting attachment, the operator must ensure that neither the load
lifing attachment, the suspension (e.g. hook, shackle, etc.) nor the load pose a danger to
himself or other personnel.

Prior to operation of the load lifting attachment in special atmospheres (high humidity, salty,
caustic, alkaline) or handling hazardous goods (e.g. molten compounds, radioactive materials)
consult the manufacturer for advice.

The load lifting attachment may be used at ambient temperatures between —40° C and
+100° C. Consult the manufacturer in the case of extreme working conditions.

©2016 Columbus McKinnon Industrial Products GmbH









16

INSPECTION BEFORE INITIAL OPERATION

According to national and international accident prevention and safety regulations load lifting
attachmentt must be inspected:

« in accordance with the risk assessment of the operating company,

» prior to initial operation,

* before the unit is put into service again following a shut down

« after substantial changes,

* however, at least once per year, by a competent person.

Attention: Actual operating conditions (e.g. operation in galvanizing facilities) can
dictate shorter inspection intervals.

Repair work may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP spare
parts. The inspection (mainly consisting of a visual inspection and a function check) must
determine that all safety devices are complete and fully operational and cover the condition of
the unit, suspension, equipment and supporting structure with regard to damage, wear,
corrosion or any other alterations.

Initial operation and recurring inspections must be documented (e.g. in the CMCO works
certificate of compliance).

If required, the results of inspections and appropriate repairs must be verified.

Paint damage should be touched up in order to avoid corrosion. All joints and sliding surfaces
should be slightly lubricated. In the case of heavy contamination, the unit must be cleaned.

INSPECTIONS BEFORE STARTING WORK

Ensure that the surface of the load, in the location where the load lifting attachment is applied,
is free from grease, paint, contamination and scale and is not coated, so that the teeth can
make good contact with the surface of the load.

Check the clamping jaws for wear and defects. They must have clean profiles.

Check the complete load lifting attachment for damage, cracks or deformations.

The load lifting attachment must open and close easily and freely.

Check the spring. When the lever is in the "Close" position, the spring must have a noticeable
spring pressure force when the suspension eye is depressed.

USAGE OF THE LOAD LIFTING ATTACHMENT

The load lifting attachment is fitted with a safety latch. When the operating lever is latched in
the "Open" position, the clamping jaw is raised and the mouth of the clamp is freely
accessible. In this position, push the load lifting attachment onto the load until the load to be
transported has fully entered the mouth of the clamp.

By switching the lever into the "Close" position, the clamping jaw is released. The clamping
jaw is firmly pressed against the load owing to spring pressure force. This ensures that the
applied load lifting attachment remains clamped to the load precisely as a result of the spring
force also without any pulling force. The load can now be lifted and transported.
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The load lifting attachment must no longer be used in the case of wear in the bearing points
which is indicated by large play in the joints of the suspension eye, fish plates or clamping jaw.
Repair, i.e. replacement of the worn components is absolutely necessary, if the play between
clamping jaw and suspension eye exceeds 3 mm. Play is checked by holding the clamping jaw
with one hand and by moving the suspension eye back and forth in pulling direction with the
other. Before this check, disengage the spring.

Repairs may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP spare
parts.

After repairs have been carried out and after extended periods of non-use, the load lifting
attachment must be inspected again before it is put into service again.

The inspections have to be initiated by the operating company.

TRANSPORT, STORAGE, DECOMMISSIONING AND DISPOSAL

Observe the following for transporting the unit:
* Do not drop or throw the unit, always deposit it carefully.
» Use suitable transport means. These depend on the local conditions.

Observe the following for storing or temporarily taking the unit out of service:

» Store the unit at a clean and dry place where there is no frost.

* Protect the unit against contamination, humidity and damage by means of a suitable cover.

« If the unit is to be used again after it has been taken out of service, it must first be inspected
again by a competent person.

Disposal:
After taking the unit out of service, recycle or dispose of the parts of the unit and, if applicable,
the operating material (oil, grease, etc.) in accordance with the legal regulations.

Further information and operating instructions for download can be found at
www.cmco.eu!
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TIGRIP
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Pinces pour transport en position horizontale
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Allemagne
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INTRODUCTION

Les produits de CMCO Industrial Products GmbH ont été congus en respectant I'état de I'art et
les normes validées. Néanmoins une utilisation incorrecte du produit peut entrainer des
dommages corporelles irréversibles a I'utilisateur et/ou des dommages au palan ou a un tiers.
L'entreprise utilisatrice du produit est seul responsable de la formation correcte et
professionnelle des opérateurs. Ainsi, tous les utilisateurs doivent lire attentivement les
instructions de mise en service avant la 1ére utilisation.

Ces instructions doivent permettre a I'utilisateur de se familiariser avec le produit et de I'utiliser
au maximum de ses capacités. Les instructions de mise en service contiennent des
informations importantes sur la maniere d'utiliser le palan de facon sdre, correcte et
économique.

Agir conformément a ces instructions permet d’éviter les dangers, réduire les colts de
réparation, réduire les temps d’arrét et augmenter la fiabilité et la durée de vie du palan. Le
manuel d’instructions doit toujours étre disponible sur le lieu dutilisation du palan. En
complément des instructions de mise en service et des réglementations relatives a la
prévention des accidents, il faut tenir compte des regles en vigueur en matiére de sécurité du
travail et professionnelles dans chaque pays.

Le personnel responsable des opérations de maintenance et réparation du produit doivent
avoir lu, compris et suivi les instructions.

Les mesures de protection indiquées fourniront seulement la sécurité nécessaire, si le produit
est utilisé correctement et installé et/ou révisé selon les instructions. L'entreprise utilisatrice
doit assurer le fonctionnement sdr et sans panne du produit.

UTILISATION CORRECTE

Cet appareil de levage est destiné au transport et au stockage de poutres horizontales avec la
passerelle en position verticale ainsi qu'a la manutention de plaques d'acier et de profilés.
Respecter la capacité de préhension (Tab. 1).

L'étau peut étre attaché a I'extrémité de la poutre grace a ses machoires fixes fendues (Fig.
1). Dans ce cas, I'appareil de levage est toujours utilisé par paire (appareil de levage a deux
pieds).

N'importe quelle utilisation différente ou excessive est considérée comme incorrecte.
Columbus McKinnon Industrial Products GmbH ne pourra étre tenu responsable en cas de
dommage durant une telle utilisation. Le risque est pris uniqguement par I'utilisateur final.

Cet appareil de levage est adapté a toutes les charges en acier qui s'insérent complétement
dans les machoires de serrage et dont la dureté de la surface ne dépasse pas HRC 30.

La capacité de charge (WLL) indiquée sur I'appareil est le poids de charge maximal autorisé.
La charge minimum est indiquée sur le cété de I'appareil. Elle doit toujours étre respectée.
Dans le cas contraire, la force de serrage permettant un transport en toute sécurité ne sera
pas atteinte.

Il est interdit de passer ou de s'arréter sous une charge suspendue.

Les charges ne doivent pas étre suspendues, accrochées ou laissées sans surveillance trop
longtemps.

L'utilisateur doit déclencher le déplacement de la charge uniquement aprés s’étre assuré que
la charge est bien fixée et que personne ne se trouve dans la zone de danger.

L'utilisateur doit s’assurer que I'appareil de levage (crochet,manille...) est fixé de fagon a ce
que ni celui-ci ni la charge, ne représentent de danger pour I’'utilisateur ou le personnel.
Consulter le fabricant avant d'utiliser I'appareil dans des conditions particulieres
(environnement trés humide, salé, corrosif, alcalin) ou pour la manipulation de matieres
dangereuses (mélanges en fusion, matériaux radioactifs).

L’appareil peut étre utilisé dans une température ambiante comprise entre -40 °C et +100 °C.
En cas de conditions extrémes, contacter le fabricant.
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INSPECTION AVANT MISE EN SERVICE

En concordance avec les réglementations nationales et internationales relatives a la
prévention des accidents et des regles de sécurité, les appareils de levage doivent étre
inspectés :

» conformément a I'évaluation des risques en fonction de I'entreprise utilisatrice.

« Avant la premiere utilisation.

» Avant la mise en service de |'appareil aprés un arrét d'utilisation.

» aprés des modifications substantielles.

» Au moins une fois par an par une personne compétente.

ATTENTION: Si les conditions d'utilisation (ex : utilisation en atmosphere agressive)
sont plus difficiles, les inspections doivent étre plus fréquentes.

Les réparations doivent étre effectuées par un atelier agréé, qui utilise des pieces détachées
TIGRIP d'origine. Les composants de l'appareil doivent étre vérifiés (généralement la
vérification consiste en une inspection visuelle et fonctionnelle) quant a leurs défauts, usure,
corrosion ou autres irrégularités, et tous les dispositifs de sécurité doivent étre testés quant a
leur bon état et efficacité.

Les inspections initiales et suivantes doivent étre enregistrées (ex : sur la documentation
fournis par CMCO).

Si une assurance d'entreprise le demande, les résultats des inspections et des réparations
doivent étre vérifiés.

Les endroits ou la peinture est détériorée ou absente doivent étre repeints afin d'éviter les
risques de corrosion. Tous les joints et les points de liaison doivent étre légerement lubrifiées.
En cas de contamination, I'appareil doit étre entierement décontaminé.

INSPECTION AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER

Vérifier que la surface de la charge sur laquelle I'appareil de levage est fixé ne présente pas
de trace de graisse, de peinture, de salissure, de craquelure et n'est pas enduite afin que les
fourches puissent y adhérer correctement.

Contréler l'usure et la détérioration des machoires de serrage. Les profilés doivent étre
propres.

Controler la détérioration, les craquelures ou les déformations de I'appareil de levage.
L'appareil de levage doit s'ouvrir et se fermer facilement et librement.

Vérifiez le ressort. Si le levier est en position "fermée", le ressort doit exercer une certaine
pression lorsque l'oeillet de suspension est enfoncé.

FiXATION DE LA CHARGE

L'appareil de levage est équipé d'un verrou de sécurité. Lorsque le levier est en position
"OPEN" (ouverte), la méachoire de serrage se léve et la pince est complétement accessible.
Placer complétement la charge dans les machoires de la pince.

En placant le levier sur la position "CLOSE" (fermée), la méachoire se déverrouille. Les
machoires de serrage maintiennent fermement la charge sous pression du ressort. Grace a ce
dispositif, la charge est fermement maintenue sur l'appareil de levage grace a la pression
exercée par le ressort sans force supplémentaire. La charge peut maintenant étre soulevée et
transportée.
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Ne plus utiliser I'appareil de levage en cas d'usure des points d'attache indiquée par un écart
sur les joints de I'oeillet de suspension, sur les éclisses ou sur les machoires de serrage.

Si I'écart entre la machoire de serrage et I'oeillet de suspension est supérieur a 3 mm, réparer
en remplacant les pieces usées de toute urgence. Pour vérifier cet écart, tenir la machoire de
serrage d'une main et en bougeant I'oeillet de suspension d'avant en arriere. Libérer le ressort
avant cette vérification.

Les réparations doivent étre effectuées seulement par des ateliers spécialisés utilisant
des pieces de rechange TIGRIP d'origine.

Aprés avoir effectué des réparations ou aprés ne pas avoir utiliser le produit pendant une
longue période, le palan doit étre inspecté encore une fois avant de s'en servir a nouveau.

Les vérifications doivent étre effectuées a l'initiative de I'entreprise d'exploitation.

TRANSPORT, STOCKAGE ET MISE HORS SERVICE

Respecter les points suivants lors du transport de I'appareil :
* Ne pas faire tomber ou jeter I'appareil, toujours le poser avec précaution.
» Utiliser un moyen de transport adapté en fonction des conditions d'utilisation sur site.

Respecter les points suivants lors du stockage ou de la mise hors service temporaire
de I'appareil :

» Stocker 'appareil dans un endroit propre, sec et non gelé.

* Protéger l'appareil de la pollution, de I'humidité et d'autres détériorations au moyen d'une
protection adaptée.

« Si 'appareil est a nouveau utiliser aprés une longue periode de non utilisation, il doit tout
d’abord étre inspecté par une personne compétente.

Mise au rebut :

Aprés la mise hors service de I'appareil, recycler ou éliminer les piéces de I'appareil et, le cas
échéant, les matériaux utilisés (lubrifiant, graisse, etc.) conformément aux dispositions
légales.

Pour obtenir de plus amples informations et télécharger d'autres manuels, consulter
notre site www.cmco.eu !
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TIGRIP

TIGRIP

ES - Instrucciones de Servicio Traducida (También valido para disenos especiales)
Garra para transporte horizontal de vigas

TTT

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Yale-Allee 30

42329 Wuppertal

Germany
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INTRODUCCION

Los productos de CMCO Industrial Products GmbH han sido fabricados de acuerdo con los
estandares de ingenieria mas avanzados. Sin embargo, un manejo incorrecto de los
productos puede originar peligro de muerte o de lesiones en los miembros en el usuario 0 en
terceras personas asi como danar el polipasto u otra propiedad.

La compania usuaria es responsable de la instruccion adecuada y profesional del personal
usuario. Para este propésito, todos los operarios deben leer detenidamente estas
instrucciones de funcionamiento antes del primer uso.

Estas instrucciones de funcionamiento pretenden familiarizar al usuario con el producto y
permitirle usarlo al maximo de su capacidad. Las instrucciones de funcionamiento contienen
informacion importante sobre como manejar el producto de forma segura, correcta y
econdmica. Actuar de acuerdo a estas instrucciones ayuda a evitar peligros, reduce costos de
reparacion y tiempos de parada e incrementa la fiabilidad y la vida util del producto. Las
instrucciones de funcionamiento deben estar siempre disponibles en el lugar donde se esta
manejando el producto. Aparte de las instrucciones de funcionamiento y las regulaciones para
prevencion de accidentes validas en el pais o zona respectiva en la que ese esta usando el
producto, deben ser respetadas las normas comunmente aceptadas para un trabajo seguro y
profesional.

El personal responsable del manejo, y el mantenimiento o reparacién del producto debe leer y
comprender estas instrucciones de funcionamiento.

Las medidas de proteccion indicadas sélo daran la seguridad necesaria, si el producto es
operado, instalado y mantenido de acuerdo a estas instrucciones. La compania usuaria debe
comprometerse a asegurar un manejo seguro y sin problemas del producto.

USO CORRECTO

Esta garra es utilizada para el transporte y el apilado de vigas horizontales asi como para la
manipulacion de planchas de metal y perfiles. La capacidad de la mordaza debe ser
respetada (Tabla 1). Gracias a su mordaza dividida en dos partes, esta garra también puede
conectarse en el centro del extremo de la viga (Fig. 1). En este caso, la garra debe ser usada
siempre por parejas como un sistema de elevacién de dos ramales.

Cualquier uso diferente o excesivo es considerado como incorrecto. Columbus McKinnon
Industrial Products GmbH no aceptara ninguna responsabilidad por cualquier dano resultante
de este tipo de uso. El riesgo es asumido solamente por el usuario/empresa usuaria.

Esta garra es adecuada para todas las cargas de acero que puedan entrar completamente en
la boca de la mordaza y tengan una dureza superficial de hasta un maximo de HRC 30.

La capacidad de carga indicada en la unidad es su carga maxima util (CMU).

La carga minima esta indicada en el lateral de la unidad. Debe ser siempre respetada, de otra
forma no se alcanzard la fuerza de apriete de las mordazas necesaria para un transporte
seguro.

No permita al personal permanecer o pasar bajo una carga suspendida.

Una carga elevada o sujeta por la garra no debe ser dejada desatendida o permanecer en
ese estado por un periodo largo de tiempo.

El operario debe empezar a mover la carga sélo después de que haya sido amarrada de
forma correcta y todas las personas estén fuera de la zona de peligro.

Cuando se suspenda el equipo de elevacién, el operario debe asegurarse que ni el equipo de
elevacion, ni el elemento de suspensién (por ejemplo el gancho, grillete, etc.) ni la carga
suponen un peligro para él mismo u otras personas.

Antes del uso del equipo de elevacién en ambientes especiales (alta humedad, salinidad,
ambiente caustico o alcalino) o en la manipulacion de materiales peligrosos (por ejemplo
materiales fundidos, materiales radioactivos) consulte con el fabricante.

El equipo de elevacion puede ser utilizado en temperaturas ambiente de entre -40 °C y +100
°C. Consulte con el fabricante en caso de condiciones de trabajo extremas.
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INSPECCION ANTES DEL PRIMER USO

De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de prevencién de accidentes los
dispositivo de elevacion se deben inspeccionar:

» de acuerdo con la evaluacién de riesgo de la empresa usuaria,

» antes del primer uso,

* antes de que la unidad sea puesta en servicio otra vez después de una parada

* después de cambios sustanciales.

» de todas formas, por lo menos una vez al afio, por una persona cualificada.

ATENCION: Las condiciones de funcionamiento reales (por ejemplo, uso en zonas de
galvanizado) pueden dictaminar intervalos mas breves entre las inspecciones.

Los trabajos de reparacion solo pueden ser llevados a cabo por un taller especializado que
utilice piezas de repuesto originales TIGRIP. La inspeccidén (consistente principalmente en
una comprobacién visual y funcional) debe determinar que todos los dispositivos de seguridad
funcionan plenamente y debe comprobar el estado de la unidad, la suspension, el
equipamiento y la estructura de soporte con respecto a dafos, desgaste, corrosion y otras
alteraciones.

El funcionamiento inicial y las inspecciones recurrentes deben ser documentadas (por
ejemplo en el certificado de conformidad de CMCO).

Los danos en la pintura deben ser reparados para evitar la corrosién. Todas las articulaciones
méviles y superficies de rozamiento deben estar ligeramente aceitadas. En caso de
contaminacion fuerte, la unidad debe ser limpiada.

INSPECCION ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

Asegurese que la superficie de la carga, en el punto en que se va a aplicar | agarra, esta libre
de grasa, pintura, contaminacién y virutas y que no esta recubierta, de forma que los dientes
de la mordaza pueden ejercer un buen contacto con la superficie de la carga.

Compruebe si las mordazas de agarre estdn desgastadas o tienen defectos. Deben tener
perfiles limpios y definidos.

Compruebe toda la garra en busca de danos, rajas o deformaciones.

La garra debe de abrirse y cerrarse facil y libremente.

Compruebe el muelle. Cuando la palanca estd en la posicién “Cerrado”, el muelle debe
ejercer presion cuando la anilla de suspensién es presionada.

USO DEL DISPOSITIVO DE ELEVACION

La garra esta provista de un seguro. Cuando la palanca de funcionamiento esta en la posicion
"Open", la mordaza de apriete se eleva y la boca de la garra esta completamente accesible.
En esta posicidén, empuje la garra en la carga que se va a transportar hasta que ésta haya
entrado completamente en la boca de las mordazas.

Cambiando la palanca a la posicién "Close", la mordaza de apriete es liberada. La mordaza
de apriete presiona firmemente contra la carga por la fuerza de presién del muelle. Esto
asegura que la garra permanece sujeta a la carga precisamente como resultado de la presion
del muelle incluso sin que exista fuerza de traccion. La carga puede ser ahora elevada y
transportada.
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Los danos en la pintura deben ser reparados para evitar la corrosién. Todas las articulaciones
moviles y superficies de rozamiento deben estar ligeramente lubricadas. En caso de
contaminacioén fuerte, la unidad debe ser limpiada.

El dispositivo de elevacién no debe seguir siendo utilizado en caso de desgaste en los puntos
mdéviles lo que se detectara por la existencia de holgura en las articulaciones de la anilla de
suspension, placas o mordazas de apriete.

La reparacién, como por ejemplo la sustitucion de componentes desgastados es
absolutamente necesaria, si la holgura entre la mordaza de apriete y la anilla de suspension
supera los 3 mm. La holgura es comprobada sosteniendo la mordaza de apriete con una
mano y moviendo la anilla de suspension hacia adelante y hacia atras en la direccion del tiro
con la otra. Antes de esto compruebe y desmonte el muelle.

Las reparaciones solo pueden ser llevadas a cabo por talleres especializados que usen
piezas de repuesto TIGRIP originales.

Después de que se hayan llevado a cabo reparaciones y después de periodos de tiempo
prolongados sin uso, el dispositivo de elevacion debe ser inspeccionado otra vez antes de ser
puesto en servicio de nuevo.

Las inspecciones deben ser iniciadas por la empresa usuaria.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, RETIRADA DEL SERVICIO Y
DESHECHO

Respete lo siguiente para el transporte de la unidad:
* No deje caer tire la unidad, depositela siempre con cuidado.
» Use medios de transporte adecuados. Esto depende de las condiciones locales.

Respete lo siguiente para el almacenamiento o la retirada temporal del servicio de la
unidad:

» Almacene la unidad en un sitio limpio y seco donde no haya hielo.

» Proteja la unidad contra la contaminacién, humedad y dafos con una cubierta o funda
adecuada.

» En caso de reutilizar la garra despues de retirar del servicio, se debe inspeccionar otra vez
antes de ser puesto en servicio por una persona cualifi cada.

Deshecho:

Después de retirar la unidad del servicio, recicle o deshagase de las piezas de la unidad vy, si
es aplicable, el material de funcionamiento (aceite, grasa, etc.) de acuerdo a la normativa
legal.

iPuede encontrar mas informacion e instrucciones de funcionamiento para su descarga
en www.cmco.eu!
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TIGRIP

NL - originele gebruiksaanwijzing (geldt ook voor speciale modellen)
draaggrijper voor de horizontale transport
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INTRODUCTIE

De producten van CMCO Industrial Products GmbH zijn vervaardigd naar de laatste stand der
techniek en algemeen erkende normen. Door ondeskundig gebruik kunnen desondanks
gevaren ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden evenals beschadigingen aan
het hijsmiddel of andere zaken. De gebruikers moeten voor eerste gebruik geinstrueerd
worden. Hiervoor moeten alle gebruikers deze handleiding zorgvuldig lezen.

Deze handleiding is bedoeld om het product te leren kennen en zijn capaciteiten optimaal te
kunnen benutten. De handleiding bevat belangrijke informatie om het product veilig, correct en
economisch te kunnen gebruiken. Het naleven hiervan helpt om gevaren te vermijden,
reparatiekosten en downtimes te verminderen en de betrouwbaarheid en levensduur van het
product te verhogen. Deze handleiding moet altiid op de gebruikslocatie beschikbaar zijn.
Naast de handleiding en de plaatselijk geldende ongevallenpreventie voorschriften moeten
ook de algemeen erkende regels voor veilig en professioneel gebruik in acht worden
genomen.

Het personeel dat het apparaat bedient, onderhoudt of repareert moet deze handleiding lezen,
begrijpen en opvolgen.

De beschreven maatregelen leiden alleen tot het vereiste niveau van veiligheid, als het
product gebruikt wordt in overeenstemming met de bestemming en geinstalleerd c.q.
onderhouden wordt volgens de instructies. De eigenaar is verplicht om een betrouwbare en
veilige werking te garanderen.

CORRECT GEBRUIK

Het hijshulpmiddel dient voor het vervoer en het stapelen van horizontale balken met verticale
lijfplaat evenals het verplaatsen van plaatwerk en profielmateriaal. Hierbij moet het grijpbereik
in acht worden genomen (tabel 1).

Door zijn gespleten bek kan de klem ook aan de kopse kant van het profiel worden bevestigd
(fig. 1). In dit geval wordt het hijshulpmiddel altijd per paar gebruikt als 2-sprong.

Elk ander of overschrijdend gebruik wordt beschouwd als onjuist. Columbus McKinnon
Industrial Products GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
dergelijk gebruik. Het risico wordt uitsluitend gedragen door de gebruiker/het uitvoerend
bedrijf.

Het hijshulpmiddel is geschikt voor alle lasten van staal die volledig in de bekkenopening
kunnen worden geplaatst en een oppervlaktehardheid hebben van max. HRC 30.

De op het apparaat aangegeven capaciteit (WLL) is gelijk aan de maximale last die mag
worden bevestigd.

De minimale belasting wordt aangegeven op de zijkant van het apparaat. Deze moet altijd in
acht worden genomen anders wordt de benodigde klemkracht voor een veilig transport niet
bereikt.

Het is verboden om zich onder de last te begeven.

Lasten niet gedurende een langere periode of zonder toezicht in een geheven of gespannen
toestand laten.

De gebruiker mag pas beginnen met het verplaatsen van de last als hij zich ervan heeft
overtuigd dat de last goed is bevestigd en dat er zich geen personen in de gevarenzone
bevinden.

Bij het inhangen van het hijshulpmiddel dient de gebruiker ervoor te zorgen dat het
hijshulpmiddel zo bediend kan worden dat de gebruiker noch door het apparaat zelf, noch
door het hijshulpmiddel of de last in gevaar komt.

Voordat u het hijshulpmiddel kunt gebruiken in speciale omgevingen (hoge luchtvochtigheid,
zout, corrosief, chemisch) of voor het verplaatsen van gevaarlijike goederen (bijvoorbeeld
gesmolten stoffen, radioactief materiaal) moet er overleg gepleegd worden met de fabrikant.
Het hijshulpmiddel kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen -40° C en
+100° C. Bij extreme omstandigheden dient de fabrikant geraadpleegd te worden.
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INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME

Volgens de bestaande nationale/internationale ongevallenpreventie c.g.
veiligheidsvoorschriften moeten hijshulpmiddelen geinspecteerd worden:

* naar gevarenbeoordeling van de eigenaar,

* voor eerste ingebruikname,

* voor heringebruikname na een periode van buitengebruikstelling,

» na fundamentele veranderingen,

» maar in ieder geval 1 x per jaar door een bevoegd persoon.

LET OP: bij uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden (bv. bij galvaniseringsprocessen)
kunnen kortere keuringsintervallen noodzakelijk zijn.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die originele
TIGRIP onderdelen gebruiken. De componenten van het apparaat moeten worden
geinspecteerd (in het algemeen bestaand uit een visuele en functionele inspectie) op
gebreken, slijtage, corrosie of andere onregelmatigheden, en alle veiligheidsvoorzieningen
moeten worden getest op hun goede conditie en werking. De inbedrijfstelling en de periodieke
controles moeten worden gedocumenteerd (bv. in een CMCO keuringsboekje). De resultaten
van inspecties en de juiste uitvoering van reparaties moeten op verzoek kunnen worden
getoond. Lakbeschadigingen moeten worden bijgewerkt om corrosieschade te voorkomen.
Alle bewegende en glijdende delen moeten licht worden gesmeerd. Bij sterke vervuiling moet
het apparaat gereinigd worden.

INSPECTIE VOOR WERKAANVANG

Controleer dat het opperviak van de last op de plaats waar de last contact maakt met het
hijshulpmiddel, vrij is van vet, verf, vervuiling en loszittend materiaal en niet gecoat is, zodat
de tanden goed contact kunnen maken met het opperviak van de last.

Controleer de klembekken op slijtage en beschadigingen. De profielen moeten schoon zijn.
Het gehele hijshulpmiddel moet op beschadigingen, scheuren en vervormingen worden
gecontroleerd.

Het hijshulpmiddel moet makkelijk geopend en gesloten kunnen worden.

Controleer de veer. Wanneer de hendel in de "close" positie staat, moet de veer een
merkbare veerdrukkracht hebben wanneer het ophangoog wordt ingedruki.

GEBRUIK VAN HET HIUSHULPMIDDEL

Het hijshulpmiddel is uitgerust met een veiligheidspal. Wanneer de bedieningshendel
vergrendeld is in de stand "OPEN", wordt de klembek geheven en is de mondopening vrij
toegankelijk. In deze positie de last volledig in de bekkenopening plaatsen (afb. 6).

Door de hendel om te schakelen naar de "CLOSE" positie, wordt de klembek vrijgegeven. De
klembek wordt stevig tegen de last gedrukt door veerdrukkracht. Dit zorgt ervoor dat de
aangebrachte last stevig vast blijft geklemd in het hijshulpmiddel door de veerdrukkracht, ook
zonder belasting. De last kan nu worden geheven en getransporteerd.
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Bij slijtage aan de bewegende delen, die blijkt uit grote speling in de gewrichten van het
ophangoog, zijplaten of de klembekken, kan het hijshulpmiddel niet meer worden gebruikt.
Vervang versleten onderdelen onmiddellijk als de speling tussen klembek en het ophangoog
groter is dan 3 mm. Om deze speling te controleren: met een hand de klembek vasthouden en
het ophangoog van voor naar achter bewegen. De veer moet voorafgaand aan de controle vrij
worden gezet.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die
originele TIGRIP onderdelen gebruiken.

Nadat reparaties zijn uitgevoerd en na langere periodes van buiten gebruikstelling, moet het
hijshulpmiddel geinspecteerd worden alvorens het opnieuw in gebruik te nemen.

De inspecties moeten door de eigenaar in werking worden gesteld.

TRANSPORT, OPSLAG EN VERWIJDERING

Neem het volgende in acht bij het vervoer van het apparaat:
* Niet laten vallen of er mee gooien, altijd voorzichtig neerzetten.
» Gebruik passende vervoersmiddelen. Dit hangt af van de plaatselijke omstandigheden.

Bij opslag of tijdelijke buitengebruikstelling van het apparaat moeten de volgende
punten in acht worden genomen:

» Bewaar het apparaat op een vorstvrije, schone, droge plaats.

» Bescherm het apparaat, met inbegrip van alle bijpehorende onderdelen, tegen vuil, vocht en
schade door middel van een geschikte afdekking.

» Als het apparaat weer wordt gebruikt na een langere buitengebruikstelling, moet deze
geinspecteerd worden door een vakbekwaam persoon.

Verwijdering:

Na de definitieve buitengebruikstelling van het apparaat, deze compleet of in delen recyclen
en, indien van toepassing, de gebruikie smeermaterialen (olie, vet, enz.) overeenkomstig de
wettelijke bepalingen verwijderen.

Meer informatie en downloadbare handleidingen zijn beschikbaar op www.cmco.eu!
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