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Art.-Nr. Preis
Euro

Funksteuerung komplett 192058789 1.370,00
Zusätzl. Handtaster 192058790 677,00
Zusätzl. Empfänger (Simultansteuerrung) - auf Anfrage

HBC Funksteuerung quadrix
Hochwertige Funksteuerung für Sonderanwendungen und diverse Frequenzbereiche.

Verschiedene Ausführungen und Preise auf Anfrage.

quadrix - die Details im Überblick:
  8 zweistufige Drucktaster.
  STOP-Schlagschalter.
  Hochwertige Verarbeitung für eine sichere Bedienung mit Arbeitshandschuhen.
  Duo-LED für Betriebs-/Akkuanzeige.
  Hidden Switch für einfache Frequenzänderung.
  Für Multi-Receiver-Concept (MRC) geeignet.
  radiomatic” ADCON für den einfachen Austausch von beschädigten 
Sendern.

  Frequenzbereiche: 400 - 475 MHz, 868 - 928 MHz.
  NiMH-Wechselakku ohne Memoryeffekt.
  Ca. 20 Arbeitstage Betriebszeit (bei einem typischen Einsatz von 
1 bis 2 Stunden täglich).

  Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65.
  Praktische Trageweise am Gürtelclip.
  Nur 330 Gramm Gewicht inkl. Akku.
  Integrierter Rundum-Gummischlagschutz.
  Optionen: Sicherheitsfeatures radiomatic“ shock-off, radiomatic“ 
roll-detect und radiomatic“ zero-g.

  Passende Empfänger: FSE 508, FSE 509, FSE 516, FSE 524.

Funksteuerempfänger FSE 516 
auf Anfrage

Funksteuerempfänger quadrix

Magnetek-Funkfernsteuerung Flex BASE
Das Magnetek Flex BASE-Funkfernsteuerungssystem, mit 
Zulassung nach EN 13849-1, ist geeignet für die Steuerung von 
bis zu 3 Antrieben – 2-stufig von Krananlagen, Elektrokettenzügen, 
Elektrofahrwerken, Elektroseilwinden, etc.

Jedes Flex Base-System besteht aus einem Handsender 
und einem Mikroempfangsgerät. Zu dem Zubehör, wel-
ches als Standardausrüstung mitgeliefert wird, gehört 
eine Trageschlaufe für den Handsender, eine Vinyltasche, 
Druckknopfbeschilderungen, ein Ausgangskabel, eine Ladeschale 
und eine Bedienungsanleitung auf CD. 

Die wichtigsten Daten im Überblick
 Frequenzbereich: 433.050 bis 434.575 MHz
  62 vom Benutzer programmierbare Kanäle
  Schutzart IP66
  Temperaturbereich: -25°C bis 75°C
  Gewicht des Handsenders 226g (einschließlich Akku)
  Abmessung Handsender: 164 (L) x 69 (B) x 38 (H) mm


