Textile Anschlagmittel

» Rundschlingen

Yaletex-XL-Rundschlinge - Typ RSX B verotexER Wil 3000 g
Tragfahigkeit 1 — 20 t s '

Mit extra starkem Einfachmantel aus Polyester
nach EN 1492-2

Dank seiner optimierten, besonders dichten Webstruktur brachte der XL —
Einfachmantel in Abriebtests nach EN 13934-1 ein mindestens 3-fach besseres
Ergebnis als ein herkdmmlicher Doppelmantelschlauch!

Verarbeitung und Ausstattung i » :
PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Tragfahigkeiten gem. Norm

Aufgedruckte Tragfahigkeit am Mantel Einfachmantel-  Doppelmantel- Yaletex XL
Eingewebte Tonnenstreifen bis einschliellich 15 to Tragfahigkeit schlinge schlinge

UV-bestandig, keine Materialalterung bzw. Versprédung

Fir Temperaturen von —40°C bis +100°C geeignet

Prifraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden
Uberpriifungen.

Zusatzlich hat jede Rundschlinge eine eigene Seriennummer am Tragfahig-
keitsetikett - zur eindeutigen Identifikation flr uns, aber auch fir Sie (z.B. fir
interne Prifunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!

Label mit laminierter Schutzfolie fiir lange Haltbarkeit!

@ | Weiter Lédngen, welche nicht in der Preisliste enthalten sind, bieten wir Ihnen nach Angabe der benétigten
Stiickzahl gerne gesondert an! GréBere Tragfdhigkeiten auf Anfrage!

Breite unter Last!
Dicke unter Last!

Preise L1 =
jeder
weltere
Farbcode 0,5m?2 1m 1,5m 2m 2,5m

rRsx-01000 R 45 1,0 08 1590 1590 33,70 27,00 46,00 3820 49,00 61,00

RSX-02000 m 45 15 20 16 1790 17,90 38,90 31,00 53,00 44,00 58,00 71,00
RSX-03000 60 15 30 24 26,50 21,20 47,00 37,50 64,00 54,00 70,00 87,00
RSX-04000 m 69 15 40 32 31,20 2490 56,00 4500 78,00 65,00 8500 105,00
RSX-05000 m 69 20 50 40 4040 32,30 69,00 5500 90,00 78,00 101,00 124,00 S
RSX-06000 m 80 20 6,0 48 48,00 38,60 84,00 68,00 116,00 96,00 126,00 154,00 %
RSX-08000 m 100 25 8,0 64 57,00 46,00 101,00 80,00 139,00 116,00 151,00 186,00 %
RSX-10000 106 25 10,0 8,0 78,00 61,00 130,00 104,00 176,00 147,00 191,00 231,00
RSX-12000 1256 25 120 96 - - - 128,00 217,00 181,00 237,00 291,00
RSX-15000 126 30 15,0 12,0 - - - 143,00 248,00 207,00 268,00 331,00
RSX-20000 140 35 20,0 16,0 - - - 188,00 327,00 272,00 356,00 440,00

1 ca. Angaben; 2 Abnahme bestimmter Mindestmengen erforderlich
Léngen (ber 22 m auf Anfrage!
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INTELLIGENT MOTION
Columbus McKinnon Hebetechnik

Yaletex — Rundschlinge Typ RSE
Tragfahigkeit 1 -5t
Einfachmantelschlinge aus Polyester
nach EN 1492-2

PU-appretiert und thermisch fixiert
Farbcodierung der Tragfahigkeiten gem. Norm

Aufgedruckie Tragfahigkeit ' Andere Tragfdhigkeiten und Lédngen

Eingewebte Tonnenstreifen nur bei Type RSX lieferbar!

UV-bestandig, keine Materialalterung bzw. Versprodung
Fir Temperaturen von —40°C bis +100°C geeignet
Priifraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Uberpriifungen.

Zusatzlich hat jede Rundschlinge eine eigene Seriennummer am Tragfahigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation fur
uns, aber auch fir Sie (z.B. fur interne Prifunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!

RSE-01000 BRVEICIEN 39 9 1.0 08 3,00 4,30 7,60 11,90 14,30
RSE-02000 46 10 20 16 3,70 5,30 10,10 15,50 21,40
RSE-03000 57 11 30 24 - 7,50 14,30 21,40 28,50
RSE-04000 66 12 40 3,2 - 9,50 17,80 26,20 34,50
RSE-05000 83 13 50 40 - 12,80 25,00 36,90 48,80

1 ca. Angaben

Yaletex — Bandschlinge Typ HSE
Tragfahigkeit 1 — 4 t
nach EN 1492-1, Typ A2

Aus Polyester nach EN 1492-1

einlagig vernaht, PU-appretiert und thermisch fixiert
farbcodiert mit eingewebten Tonnenstreifen

verstreckt, geringe Dehnung < 4%

einfaches Handling durch geringes Gewicht

schonende Behandlung der Oberflache des Transportgutes
gleichmaRige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten ‘ |
UV-bestandig, keine Materialalterung bzw. Versprédung

Hitzebestandig bis + 100°C

Priifraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Uberpriifungen.

Zusatzlich hat jedes Hebeband eine eigene Seriennummer am Tragféahigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation fur uns,
aber auch fir Sie (z.B. flr interne Pri]funterlagen Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug, etc.)!
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Andere Tragfdhigkeiten
auf Anfrage lieferbar!

I-----
¢ | Euro |
0,8

HSE-01000 30 3 6 12,81 10,19 13,97 17,85 21,40
HSE-02000 m 60 350 3 6 20 16 - 14,91 21,20 27,50 33,60
HSE-03000 9 350 3 6 30 24 : 22,60 32,60 42,00 52,00
HSE-04000 [ETETEIN 120 400 3 6 40 372 - - 49,00 64,00 79,00
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